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 (
样品编号
)

	工程名称
	{{F_info.gongChengMingCheng}}
	工程地点
	{{F_info.gongChengDiDian}}

	委托单位
	{{F_info.weiTuoDanWei}}
	地勘单位
	{{N_KanTanDanWei}}

	施工单位
	{{N_ShiGongDanWei}}
	委托日期
	2021.3.2

	设计单位
	{{N_SheJiDanWei}}
	检测日期
	2021.3.3

	监理单位
	{{N_JianLiDanWei}}
	报告日期
	2021.3.30

	主要仪器
	{{+F_device}}

	检测
依据
	1.《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；
2.《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）；
3.《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ 69-95）；
4. {{F_info.gongChengMingCheng}}施工图设计文件。

	检测
目的
内容
	为了解{{F_info.gongChengMingCheng}}现阶段技术状况，受{{F_info.weiTuoDanWei}}的委托，我公司于2021年3月3日对该桥进行了常规定期检测。
1、常规定期检测
（1）现场检查部分
桥面系检查：包括桥面铺装、排水系统、伸缩装置、栏杆等；
上部结构检查：包括主梁、横向联系、外部装饰板等；
下部结构检查：包括墩身、台身、盖梁、台帽、基础、支座等；
附属设施检查：防行人碰撞安全围栏等。
检查方法：目测、尺量法。
（2）桥梁技术状况评估
根据检查的桥梁技术状况，按分层加权法对桥面系、上部结构和下部结构分别进行评估，再综合得出整个桥梁的现技术状况的评估等级。

	检测
结论
建议
	检测结论：
根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017），通过对{{F_info.gongChengMingCheng}}的现场检查，在对检查情况分析、计算的基础上，可得出以下主要结论：
（1）该桥桥面系、上部结构、下部结构的技术状况指数分别为{{F_calculation_result_top}}、{{F_calculation_result_low}}和 (
样品编号
){{F_calculation_result_deck}}。整座桥梁结构技术状况指数为{{F_calculation_result}}，根据桥梁完好状况评估标准，技术状



况评估等级为A级（完好状态，应进行日常保养）。根据桥梁结构状况评估标准，该桥结构状况指数、、分别为85.00（B级）、80.00（B级）、100（A级）。
（2）桥面系：主桥桥面铺装地砖基本完好；各梯道人行梯道铺装地砖共出现23处破损、21处开裂，自行车道铺装地砖共出现7处破损、3处开裂。P1~P3主梁及各梯道梁底均存在不同程度的雨水漫流痕迹，A、B、AB、D、CD梯道存在不同程度的积水痕迹。主桥栏杆出现1处局部变形，栏杆及栏杆底座局部锈蚀；C梯道栏杆出现2处局部变形，D梯道栏杆出现2处局部变形、栏杆局部锈蚀，A、B梯道两侧栏杆均基本完好。
（3）上部结构：主梁梁底结构均基本完好；各梯道梁底共出现1处锈胀露筋、4处锈胀。
（4）下部结构：主桥E1、E2、E3桥墩基本完好；A、B、C、D梯道各梯道台、梯道立柱均基本完好。主桥E1、E2、E3桥墩支座均基本完好。该桥桥面铺装、各梯道台、桥墩及立柱周边地坪均未出现因地基不均匀沉降、倾斜等病害产生的开裂现象，可间接说明该桥的基础处于正常工作状态。
（5）附属设施：各梯道下防行人碰撞安全围栏均基本完好，梯道标志牌基本完好。
建议：
1. 加强桥梁在运营过程中的养护维修和按时做好定期检测（依据CJJ 99-2017第4.3.1条：常规定期检测应每年一次，可根据城市桥梁实际运行状况和结构类型、周边环境等适当增加检测次数；结构定期检测应在规定的时间间隔进行，Ⅱ~Ⅴ类养护的城市桥梁间隔宜为6~10年）；
2. 修复桥面开裂、破损的铺装地砖；
3. 修复变形的栏杆并对栏杆及栏杆底座局部锈蚀的部位进行除锈处理；
4. 对桥梁构件中混凝土剥落部位，先凿除其表面松散的混凝土，然后对其表面进行凿毛和刷涂砼界面处理剂后填补比原混凝土高一个标号的新混凝土或高性能混凝土砂浆分层压抹；对主梁、桥墩（台）外露锈蚀钢筋部位进行除锈后采用喷涂型钢筋阻锈剂处理，并用掺聚合物的高强水泥砂浆封闭。

	检测
结论
建议
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)
	审核
	 (
审核
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[bookmark: _Toc188248289]
[bookmark: _Toc524688587][bookmark: _Toc68176192]1.工程概况
{{F_info.gongChengMingCheng}}（图1-1）为两孔连续梁跨越仙岳路，跨径组合30m+30m，梁高0.9m。该桥建成于{{F_info.jianZaoNianDai}}，现限高5.0m（图1-2）。梁体采用焊接钢箱梁，天桥桥面净宽4.2m，含栏杆全宽4.5m。天桥两端上、下梯坡道台阶净宽均为1.9m，全宽2.7m，中间设0.5m的推车道；梯坡道为钢筋砼板梁结构。
桥墩及梯道支墩：主桥桥墩采用D50cm双钢管立柱，内填充C30微膨胀混凝土，梯道下部结构采用D80cm的钢筋砼立柱。基础：全桥采用钻（冲）孔灌注桩基础，桩径采用1.5m、1.2m、1m；梯道结构桩径为1.2m，桩基均采用水下C30砼。
根据《城市桥梁养护技术规范》CJJ99-2017，该桥应划分为Ⅴ类养护的城市桥梁（城市支路和街坊路上的桥梁），养护等级为Ⅲ等。

图1-1{{F_info.gongChengMingCheng}}全景图

图1-2{{F_info.gongChengMingCheng}}限高5.0m
为了解{{F_info.gongChengMingCheng}}现阶段技术状况，受{{F_info.weiTuoDanWei}}的委托，我公司于2021年3月3日对该桥进行了常规定期检测。
[bookmark: _Toc16501675][bookmark: _Toc433118713][bookmark: _Toc374086592][bookmark: _Toc68168136][bookmark: _Toc68176193][bookmark: _Toc524688588]2.构件编号规则及缺陷表示方法
[bookmark: _Toc68168137][bookmark: _Toc68176194]2.1构件编号规则
（本页无内容）
[bookmark: _Toc68168138][bookmark: _Toc68176195]2.2缺陷表示方法
（本页无内容）
[bookmark: _Toc68176196]3.桥梁结构检查结果及技术状况评估
[bookmark: _Toc524688589]为准确记录构件的缺损情况，对该桥检测构件进行编号，如下图：
	


	图2-1 主梁、桥墩编号示意图


[bookmark: _Toc374086593][bookmark: _Toc433118714][bookmark: _Toc530597123][bookmark: _Toc37785261][bookmark: _Toc68012904]3.1左幅桥
3.1.1桥面系检查结果

{{+F_componentInfo_deck_l}}

[bookmark: _Toc433118720][bookmark: _Toc374086599][bookmark: _Toc16501683][bookmark: _Toc68012911]3.1.2上部结构检查结果

{{+F_componentInfo_top_l}}

[bookmark: _Toc374086602][bookmark: _Toc433118723][bookmark: _Toc16501686][bookmark: _Toc68012914]3.1.3下部结构检查结果

{{+F_componentInfo_low_l}}

3.1.4附属设施
经现场勘查：各梯道下防行人碰撞安全围栏均基本完好，梯道标志牌基本完好；部分现场情况见图2.4-1~图2.4-6。
	
	

	图2.4-1  A梯道防行人碰撞安全围栏基本完好
	图2.4-2  B梯道防行人碰撞安全围栏基本完好

	
	

	图2.4-3  C梯道防行人碰撞安全围栏基本完好
	图2.4-4  D梯道防行人碰撞安全围栏基本完好

	
	

	图2.4-5  梯道标志牌基本完好
	图2.4-6  梯道标志牌基本完好




3.2右幅桥
3.2.1桥面系检查结果

{{+F_componentInfo_deck_r}}

3.2.2上部结构检查结果

{{+F_componentInfo_top_r}}

3.2.3下部结构检查结果

{{+F_componentInfo_low_r}}

[bookmark: _Toc524688600][bookmark: _Toc68176201]3.2.4附属设施
[bookmark: _Toc490561240][bookmark: _Toc524688601][bookmark: _Toc396129778]经现场勘查：各梯道下防行人碰撞安全围栏均基本完好，梯道标志牌基本完好；部分现场情况见图2.4-1~图2.4-6。
	
	

	图2.4-1  A梯道防行人碰撞安全围栏基本完好
	图2.4-2  B梯道防行人碰撞安全围栏基本完好

	
	

	图2.4-3  C梯道防行人碰撞安全围栏基本完好
	图2.4-4  D梯道防行人碰撞安全围栏基本完好

	
	

	图2.4-5  梯道标志牌基本完好
	图2.4-6  梯道标志牌基本完好


[bookmark: _Toc68176202]3.3桥梁技术状况评估
根据检查的桥梁技术状况，按分层加权法对桥面系、上部结构和下部结构分别进行技术状况评估，再综合评估得出整个桥梁的技术状况。
[bookmark: _Toc490561241][bookmark: _Toc524688602][bookmark: _Toc68176203]3.3.1桥面系技术状况指数BCIm

                          （1）

                             （2）

                              （3）

                       （4）

                                    （5）
式中：h——桥面系的评价要素，包括桥面铺装、伸缩装置、排水系统、栏杆；
      a——桥面系评价要素的；





      ——桥面系第h类要素中损坏的综合扣分值；当＜max()时，取值为max()；当＞100时，取值为100；

       ——第h项要素的权重；

       ——桥面系第h类要素中第i项损坏的扣分值；

       ——桥面系第h类要素中第i项损坏的权重；

       ——桥面系第h类要素中第i项损坏的扣分值占桥面系第h类要素中所有损坏扣分值的比例。
根据公式1~5对桥面系技术状况进行综合评定的结果见表3.3.1所示：
{{+F_calculation_deck}}

[bookmark: _Toc490561242][bookmark: _Toc524688603][bookmark: _Toc68176204]3.3.2桥梁上部结构状况指数BCIs

                                （6）

                                （7）

                          （8）

                               （9）

                      （10）

                                   （11）

式中：——第i跨上部结构技术状况指数；
       b——桥梁跨数；





     ——第i跨上部结构中第j类构件损坏的综合扣分值；当＜max()时，取值为max（）；当＞100时，取值为100；

     ——第i跨上部结构中第j类构件的权重；
     c——第i跨上部结构的桥梁构件类型指数；

——第i跨上部结构中第j类构件第k项损坏的扣分值；

——第i跨上部结构中第j类构件第k项损坏的权重；

——第i跨上部结构中第j类构件第k项损坏的扣分值占第j类构件所有扣
       分值的比例。
根据公式6~11对上部结构技术状况进行综合评定的结果见表表3.3.2所示：
[bookmark: _Toc490561243][bookmark: _Toc524688604]{{+F_calculation_top}}

[bookmark: _Toc68176205]3.3.3桥梁下部结构状况指数BCIx

                              （12）

                                 （13）

                       （14）

                           （15）

                   （16）

                                  （17）

式中：——第j号墩（台）下部结构技术状况指数；
       b——桥梁跨数；





     ——第j号墩（台）下部结构中第k类构件损坏的综合扣分值；当＜max()时，取值为max()；当＞100时，取值为100；

     ——第j号墩（台）下部结构中第k类构件的权重；
      d——第j号墩（台）下部结构的构件类型指数；

——第j号墩（台）下部结构中第k类构件第l项损坏的扣分值；

——第j号墩（台）下部结构中第k类构件第l项损坏的权重；

——第j号墩（台）下部结构中第k类构件第l项损坏的扣分值占第k类构
      件所有扣分值的比例。
根据公式12~17对下部结构技术状况进行综合评定的结果见表3.3.3所示；
{{+F_calculation_low}}
[bookmark: _Toc490561244][bookmark: _Toc524688605][bookmark: _Toc68176206]3.3.4整个桥梁技术状况指数BCI
整个桥梁的技术状况指数BCI根据桥面系、上部结构和下部结构的技术状况指数，由下式计算：

                   （18）



式中：、、——桥面系、上部结构和下部结构的权重。
整座桥梁结构完好状态评估标准见表3.3.4-1：
表3.3.4-1 桥梁完好状况评估标准
	BCI
	BCI≥90
	90>BCI≥80
	80>BCI≥66
	66>BCI≥50
	BCI<50

	评估等级
	A
	B
	C
	D
	E


桥梁上部结构、下部结构、桥面系的结构状况评估标准见表3.3.4-2：
表3.3.4-2 桥梁结构状况评估标准
	BSI
	BSI≥90
	90>BSI≥80
	80>BSI≥66
	66>BSI≥50
	BSI<50

	评估等级
	A
	B
	C
	D
	E


根据公式18对各评估要素技术状况进行综合评定的结果见表3.3.4-3所示：
[bookmark: _Toc399839707][bookmark: _Toc490561245]{{+F_calculation_category}}
据表3.3.4-1－桥梁完好状况评估标准，该桥技术状况评估等级为A级（完好状态，应进行日常保养）。



据表3.3.4-2－桥梁结构状况评估标准，该桥结构状况指数、、分别为分别为58.54（D级）、69.96（C级）、82.44（B级），应对该桥桥面系桥面铺装、伸缩装置进行针对性维修。
（本页以下无正文）
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